
Typ grafiki
wzory w wektorach, np. eps, ai, pdf, bez elementów z bitmap – przejść tonalnych

Wielkość wzoru
plik w skali 1:1

Czcionki 
zamienione na krzywe

Kolorystyka 
kolory zdefiniowane jako kolory spot (jednolite), bez procesowych. Zaleca się zdefiniowanie kolorów wg wzornika nici 
Madeira Polyneon lub Pantone (Solid Coated). Przy definiowaniu kolorów nici pomocny będzie konwerter wzornika 
Pantone na wzornik Madeira: https://shop.madeira.co.uk/?page=colorsearch
Ilość kolorów - maksymalna ilość kolorów w jednej grafice - 15

Wielkości elementów zdobienia:
- 	 minimalna wysokość liter dla czcionek bez szeryfów - 4-6 mm (np. Arial, Myriad, itp.) - w zależności  
	 od asortymentu i kroju czcionki,
- 	 minimalna wysokość liter dla czcionek z szeryfami - 7 mm (np. Times New Roman, Century...),
- 	 z wyłączeniem poniższych produktów:
	 - 	 towary dzianinowe: czapki zimowe, szaliki, swetry, polary - minimalna wysokość liter - 7 mm,
	 - 	 czapki z daszkiem minimalna wysokość liter bez szeryfów - 6 mm, z szeryfami - 7 mm,
- 	 minimalna grubość linii - 1 mm,
- 	 znaki towarowe - ™ ® © - minimum 4 - 6 mm wysokości (w zależności od asortymentu).

Uwagi dodatkowe:
Jeżeli wzór zawiera białe elementy należy przesłać dodatkowy podgląd w pdf z szarym tłem, 
celem potwierdzenia poprawności grafiki. 

HAFT
optymalne przygotowanie plików z grafiką
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Embroidery fonts:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Allegra Script

Arial

Brantford

Compact

Designer

Eurostyle

Franklin Bold

Goudt Bold

Hobo

Russ Times

Typewriter

HAFT
lista czcionek do haftu



Nadruk kolorami SPOT (jednolite) 
wzory w wektorach (np. eps, ai, pdf, svg), bez elementów z bitmap - przejść tonalnych, 
kolory zdefiniowane wg systemu Pantone (Solid Coated)

Nadruk separacyjny (z przejściami tonalnymi) 
wzory w wektorach oraz bitmapach (np. eps, ai, pdf, svg, tiff), przejścia tonalne mogą występować, 
bitmapy w rozdzielczości 300 dpi

Wielkość wzoru 
plik w skali 1:1

Czcionki 
zamienione na krzywe

Wielkości elementów zdobienia:
- minimalna wysokość czcionki w 10 pkt (2,6 mm wysokości),
- najmniejszy element to punkt o średnicy 1 mm,
- nadruk na ciemnym i kolorowym asortymencie minimalne światło w liternictwie 1 mm,
- minimalna grubość linii – 0,4 mm,
- znaki towarowe - ™ ® © - minimum 4 mm wysokości.

Uwagi dodatkowe:
Jeżeli wzór zawiera białe elementy należy przesłać dodatkowy podgląd w pdf z szarym tłem, 
celem potwierdzenia poprawności grafiki.

SITODRUK 
optymalne przygotowanie plików z grafiką
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Nadruk (DTG) i transfer cyfrowy (DTF) 
wzory w wektorach oraz bitmapach (np. eps, ai, pdf, svg, tiff), bitmapy w rozdzielczości 300 dpi 
(przestrzeń barwna CMYK lub RGB)

Grafika 
grafika wraz z kolorem białym, jeśli taki występuje, powinna być umieszczona na warstwie transparentnej

Wielkość wzoru 
plik w skali 1:1

Czcionki
zamienione na krzywe

Wielkość zdobienia:
- 	 w zależności od podłoża i zastosowanej techniki druku, możliwość wykonania nadruku najcieńszej linii 
	 we wzorze to 0,3 mm – 0,6 mm (grubość obrysu/linii),
-	 w zależności od podłoża i zastosowanej techniki druku, możliwość wykonania nadruku najmniejszej 
	 czcionki to 7 - 12 pkt (2,4 – 4 mm) w zależności od podłoża,
-	 znaki towarowe – ™ ® © - minimum 3 mm wysokości,

Uwago dodatkowe:
Jeżeli wzór zawiera białe elementy należy przesłać dodatkowy podgląd w pdf z szarym tłem, 
celem potwierdzenia poprawności grafiki.

DRUK CYFROWY lub TRANSFER 
optymalne przygotowanie plików z grafiką
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